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INTRODUCCIÓN

la atmosfera utilizadas para medir y describir el clima en un momento dado. Si nos ceñimos a los 

particulares de cada unidad y poder extraer un conocimiento que nos permita constatar su 
capacidad para alcanzar un confort climático adecuado, dentro de cada unidad evaluada.

en dos fases, la monitorización de parámetros mediante la red de sensores instalados (interiores y 

de los espacios en cada mes del año. 

de proyectar las acciones necesarias para alcanzar el estado de confort climático establecido. El 

el objetivo fundamental consiste en utilizar unos materiales y una estructura constructiva cuya 
respuesta ante unas determinadas condiciones exteriores permita crear un ambiente interior 

asociadas a sus respectivas técnicas bioclimáticas que permiten alcanzar la zona de bienestar. Esto 

de emisiones de CO2.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

barranco seco, en un terreno con una pequeña inclinación en dirección Sureste. Esta 

transición entre costa y tabaibal caracterizada por su bajo porte.

Función

Orientación

Forma

Distribución
La distribución se articula de manera sencilla, mediante muros que parten transversalmente 

testero Este, con una fachada recayente a Sur y otra al pasillo creado por la pastilla de baños 

sobreplanta en el módulo de baños.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Altura libre interior:        2,70 m
• 
• 
• Altura de muro circular perimetral respecto a piso terminado interior:  2,50 m
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Envolvente. Fachada Sur

Envolvente. Fachada Norte

Envolvente. Fachada Este y Oeste

40mm.
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Envolvente. Cubierta

Envolvente. Lucernarios

para los lucernarios de cocina y dormitorio 1. Hermeticidad Baja.

Envolvente. Materiales
En muros: Tosca volcánica.

Envolvente. Entorno Próximo

costeras.

Hemerocallís
casi todo el año. Crassula argéntea, un arbusto craso. Lantana Montevidensís, porte rastrero.

Metrosideros excelsa variegata, 
es un arbusto medio de hoja perenne. Gazania splendens, planta perenne. Callistemon laevis 
pequeño porte, crecimiento rápido y hoja perenne. Thespesia populnea, árbol de porte alto, 
muy adaptado a condiciones costeras de salinidad, viento y escaces de precipitaciones. Es un 
árbol de hoja perenne.

autóctona.

sobre el que se han plantado plantas tapizantes. Los porches tienen un suelo de tarima 

volcánica de poro abierto.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica

Componentes

• Instalación Solar Térmica
colocación de un sistema forzado que consta de dos captadores solares en la cubierta, con una 

funcionamiento del sistema.

Componentes

absorbancia.

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

de eliminación de calor por la evapotranspiración de las plantas. Se comparará su efectividad con 
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• Muros y cerramientos

este muro es de 2,50 m respecto al piso terminado de la vivienda, en su encuentro con el terreno 

el interior de la vivienda como en los patios que forma y por otro la de protección frente a los fuertes 
vientos dominantes en la zona, con lo que permite crear un pequeño microclima en los patios.

espesor de 20 cm cada hoja. Estos muros se convierten por un lado en los acumuladores interiores 

• Ventilación

Sur y la práctica de la totalidad de sus cerramientos. Esta ventilación cruzada se potencia con la 

facilita la ventilación. Esta misma condición se aprovecha en la ventilación de la cámara sobre el 

cubierta y se activa el sistema de ventilación vertical. Los dormitorios tienen un cerramiento hacia el 

en contacto directo con el terreno y otra sobre el falso techo en contacto directo con la losa de 
cubierta. Las distintas partes de la cámara inferior se comunican a través de huecos en la parte, 
de los muros de piedra que está bajo en nivel de piso. El aire entra en la cámara por los huecos 

rejillas colocadas en el suelo de toda la vivienda, mientras que el aire caliente es arrastrado a través 
de las rejillas colocadas a nivel de techo por la corriente de aire en sentido norte-sur que se induce 
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• Plan de monitorización
Los sensores instalados en cada una de las viviendas bioclimáticas proporcionan información en 
tiempo real sobre la temperatura del aire, la temperatura radiante de paredes y techos, la humedad 
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INTERVENCIONES REALIZADAS

Anualidad 2014

• Problema detectado: 
• Solución

• Efecto: Mayor control de la ventilación interior, reducción de perdidas de temperatura  y 

• Problema detectado:

• Solución

• Efecto:
fachada Sur.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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determianción de correcciones en los casos de disconfort.
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - con mayor 

estanqueidad

Construcción compacta.
Hermeticidad baja. Mejorable - con mayor 

estanqueidad

Distribución ordenada de estancias Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

madera y foso aislante Óptima - -

Creación de dos zonas diferenciadas en 

cruzada
Óptima - -

Ventilación por efecto venturi Óptima - -

acristalada orientada al Sur que supone un Óptima - -

Orientación Este-Oeste con protección de 
lámina solar

Óptima - -

Mejorable Sombreamiento 
continuo solares 

adaptables

Óptima - -
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Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

Ventilación cruzada debido a la doble Óptima - -

Ventilación natural mediante efecto venturi Óptima - -

en vivienda unifamiliar Óptima - -

vivienda unifamiliar Óptima - -
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determianción de correcciones en los casos de disconfort.
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2014
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2015
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2018
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2019
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

a unos 14 m sobre el nivel de mar. El viento predominante, incide sobre la cara Este de 

junto con abundantes ejemplares de tabaibas dulces (Euphorbia balsamifera) o salado un 
endemismo macaronésico (Schizogyne sericea), entre otras especies representativas.

Función

Orientación

sentido Este-Oeste.

Forma

Distribución

abierta hacia el Oeste.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

piedra natural tosca de 0.10 m, vista, forrando la parte baja de la fachada y las columnas. En 

Envolvente. Fachada Norte

piedra natural tosca de 0.10 m, vista, forrando la parte baja de la fachada y las columnas. En 

Envolvente. Fachada Este

piedra natural tosca de 0.10 m, terminado mediante revoco de mortero. Área aventanada 

Envolvente. Fachada Oeste

piedra natural tosca de 0.10 m, con recubrimiento de mortero. La fachada no dispone de 
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Envolvente. Cubierta
La cubierta se ha resuelto mediante una combinación de diferentes soluciones, partiendo 

en madera a modo de terminación sobre el cual se dispone el aislante térmico de lana de 

Envolvente. Lucernarios

Envolvente. Materiales

revestimiento de piedra volcánica del tipo tosca.

tosca.

Envolvente. Entorno Próximo

de romero tapizante y tomillo (  y Thimus vulgaris). Se han plantado 
ejemplares de arbusto de medio porte como puede ser el Metrosideros excelsa
de pequeño porte como la lavanda Lavandula angustifolia.

Thespesia populnea árbol 
resistente adaptado a las condiciones de hoja perenne, Callistemon laevi arbusto de porte 

Gazania spledensa 
a modo de tapizante, en conjunto con otros individuos de Metrosideros excelsa variegata.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica

inclinación de 15º sobre la cubierta de la vivienda. Los paneles son del tipo multicristalino con una 

Componentes

adecuada. 

• Instalación Solar Térmica
colocación de un sistema forzado que consta de dos captadores solares en la cubierta, con una 
inclinación de 15º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el 

funcionamiento del sistema.

Componentes

absorbancia.

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

La protección de la fachada Este, por donde se encuentran los dormitorios principales se realiza 

es la de las primeras horas en el amanecer las cuales carecen de la intensidad necesaria como 
para calentar las dependencias con esta orientación. El viento representa otra de las variables 

viento predominante mediante la colocación de unos toldos que minimizan y rebajan la velocidad 

donde el resultado es que esta fachada únicamente recibe de manera directa los últimos rayos del 
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• Muros y cerramientos

todo a través de la facha Sur de la casa. La cubierta ha sido concebida a modo de elemento disipador 

tránsito del aire y un acabado en teja curva de barro cocido.

• Ventilación. Se divide en dos sistemas

de aire desde el espacio con menor temperatura hacia el espacio con mayor temperatura esto 

Evacuación de aire sobrecalentado por efecto venturi. Este sistema de ventilación natural tiene 

acumulado en las partes más altas a través de las ventanas, creando de esta manera una circulación 
natural del aire.  
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• Plan de monitorización

periodo anual a través de las estaciones. La red se completa con 2 sensores de temperatura y 
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INTERVENCIONES REALIZADAS

Anualidad

• Problema detectado: Cambio de tipo de suelo cerámico por problemas de capilaridad.
• Solución
• Efecto:

el terreno.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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aportados en esta anualidad el comportamiento en cuanto a los valores de confort de la casa 
el Caminito es Óptimo.
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

mediante porcentaje de huecos inferior al Óptima - -

Óptima - -

Creación de dos zonas diferenciadas en 
ambos patios Este y Oeste para ventilación 
cruzada

Óptima - -

acristalada (hermeticidad baja) orientada al 
Sur

Óptima - -

Óptima - -

Oeste mediante lamas metálicas Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

mediante lamas metálicas con coef. de Óptima - -

La amplitud térmica mostrada denota una inercia térmica adecuada permaneciendo unas 
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Ventilación cruzada debido a la doble 
orientación Este-Oeste Óptima - -

Ventilación natural debido al efecto venturi Óptima - -

Óptima - -

vivienda unifamiliar Óptima - -
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2012
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comportamiento en cuanto a los parámetros objetivos del estado confort, ha sido óptimo. 
Únicamente reseñar los meses de septiembre y octubre de las distintas anualidades donde los 

anualidades. La amplitud térmica detectada se mantiene más o menos constante en las distintas 
series analizadas. El comportamiento en cuanto a la humedad relativa es óptimo.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

zona, junto con abundantes ejemplares de tabaibas dulces (Euphorbia balsamífera) y salados, 
endemismo macaronésico (Schizogyne sericea), entre otras especies representativas.

Función

Orientación

Forma

en el centro se abre un patio que realiza las funciones de enlace y da acceso a todas las 
habitaciones.

Distribución

Una escalera desciende suavemente hasta la cota de pavimento del patio central de la casa, 
ésta hace las veces de entrada, distribuidor, y elemento de relación de las distintas piezas 

contenido en el espacio que los separa, asimismo poseen ambos sendos patios perimetrales.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachadas
Los cerramientos de la fachada no acristalada están formados por estructuras de fábrica de 

Vidriería

controla mejor la captación de aportes solares.

Envolvente. Cubierta

rresistentes y casetones cerámicos con unas jácenas de canto para formar las jardineras 
diseñadas en cubierta. Esta jardinera de 20 cm de espesor, tiene como base los forjados de 

de calor a la casa por la cubierta.
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Envolvente. Lucernarios

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Envolvente. Materiales

Revestimiento de roca volcánica tosca 10 cm.
Madera de pino de Flandes.

Envolvente. Entorno Próximo

destacando ejemplares de  o romero tapizante y Lavanda angustifolia 

evitar pérdidas innecesarias.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica

sobre los muros de la vivienda. Los paneles son del tipo multicristalino con una potencia pico de 40 

Componentes

  Voltaje circuito abierto:  21,7 V

adecuada.  

• Instalación Solar Térmica

para el correcto funcionamiento del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• La casa semienterrada

puntos de partida para concepción de la vivienda como un casco hermético, sin aspereza que 

tierra dando paso a la entrada de luz solar y permitir la renovación del aire en las distintas estancias.

• Comportamiento Térmico

interior, con lo que en el clima en el que se sitúa la urbanización, únicamente es necesario el utilizar 

invernal.
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• Diseño Bioclimático

pasivo.

determinados por la localización, paisaje, orientación distribución en planta, diseño de aberturas, 

contacto directo con los ocupantes.

de temperatura. En este caso el suelo de loseta de adobe, se comporta como elemento absorbente   

• Refrigeración Pasiva
En esta casa, se ha optado por la ventilación natural la inercia térmica del conjunto y a la adecuada 

de las lamas en las orientaciones Sur-Este y Sur-Oeste que a su vez impiden la entrada del sol bajo 
en el amanecer y el atardecer.

Aprovechando que el aire más cálido ocupa las zonas superiores de una estancia mientras que el 

Este sistema de ventilación más suave que el de ventilación natural le aventaja debido a que la casa 

dentro de la estancia de entre 0,5 y 1 m/s.
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• Plan de monitorización

la vivienda.

uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa donde se desarrolla 
la vida diurna, el salón.  
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento. 
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y la falta de interacción de los habitantes con la casa. Se puede observar como en esta serie 
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Construcción en forma circular compacta Óptima - -

Concepto de casa semienterrada Óptima - -

cubierta ajardinada
Óptima - -

Creación de zonas diferenciadas enfrentadas 
a las distintas estancias para ventilación 
cruzada

Óptima - -

acristalada (hermeticidad baja) orientada al 

fachada

Media Temperatura Ventilación

Óptima - -

Óptima - -

del eje Este Oeste 
Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -
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Ventilación cruzada debido a la doble Óptima - -

Ventilación natural debido al efecto venturi Óptima - -

Media

Temperatura 
del acumulador 

en invierno 
baja

Aumento de la 

colector

vivienda unifamiliar Óptima - -
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2019
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de referencia sobre todo en los meses más cálidos, debido probablemente a 2 factores como son 

probablemente debido a una mayor interacción de los habitantes con la vivienda. Los valores de 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

tabaibas dulces (Euphorbia balsamifera).

Función

Orientación
La fachada principal se encuentra orientada hacia el Sur-Este.

Forma

Distribución
La distribución de la vivienda se plantea en dos plantas, una planta baja donde se disponen 
la cocina, estar, aseo e instalaciones. En la planta alta están las habitaciones sencillas y la 
principal junto a un baño completa la distribución un pequeño estudio. Toda la vivienda se 

responsable aportar luz y ventilación a todas las estancias.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

Envolvente. Fachada Norte

de huecos a diferencia de la fachada Sur es muy baja alcanzado un valor de porcentaje de 

revestimiento y enlucido de yeso interior.

Envolvente. Fachada Este
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Envolvente. Fachada Oeste

a cerramiento tipo bloque de termo arcilla con revestimiento de mortero a la cal como 

madera con protección solar en forma de lamas horizontales.

Envolvente. Cubierta

Envolvente. Lucernarios
El lucernario dispuesto en esta vivienda se ha colocado en la orientación Oeste con una 

habitación estudio sobre la 1 planta.

Envolvente. Materiales

paredes perimetrales y tabiques interiores. Madera de morera para la estructura, puertas y 

Envolvente. Entorno Próximo

distintas especies adaptadas al medio.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica superpuesta consta de 12 paneles fotovoltaicos con una inclinación de 

Componentes

• Instalación Solar Térmica

y orientados al Sur. El depósito acumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el consumo 

Componentes

alta absorbancia.

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas
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• Muros y cerramientos

En cuanto a los cerramientos acristalados se ha optado por montantes de madera de morera 

orientaciones Este y Sur mediante persianas de madera tipo mallorquina de lama semi-orientable.

• Ventilación

que permite airear en cualquier momento de manera sencilla cualquiera de las estancias mediante 
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• Plan de monitorización
La monitorización consta de una red de sensores formada por 5 sensores de temperatura radiante 

vivienda.

el salón y el otro en el dormitorio. Toda la instalación se completa con último sensor de temperatura 
en el techo, dentro de una de las habitaciones.
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INTERVENCIONES REALIZADAS

Anualidad 2016

• Problema detectado: 
• Solución

• Efecto: Mayor control de la ventilación interior, mejora de la habitabilidad, reducción de 
pérdidas de temperatura y mejora acústica.

• Problema detectado: 
• Solución: Apertura de puerta en la fachada Sur del salón, creación de terraza y solárium. 
• Efecto: Aumento de la iluminación natural y aumento de las temperaturas medias 
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2012



16

SO
ST

U
RM

AC



17

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l C

ub
o

la estancia analizada, la cual mantiene las temperaturas relativamente constantes. Se puede 
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Construcción en forma cúbica compacta Óptima - -

Óptima - -

cristal/cristal y persianas de madera Media captación solar

Apertura de 
persianas hacia 

el Sur y Este

impermeabilización

Óptima - -

de huecos Óptima - -

Creación de una doble envolvente como 
protección solar sobre el patio Óptima - -

alto porcentaje de huecos 50% de la Óptima - -

alto porcentaje de huecos 50% de la Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -
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Ventilación natural mediante el uso de 
captadores eólicos Media Ventilación 

incontrolable mecanismo de 
apertura cierre

Óptima - -

vivienda unifamiliar Óptima - -
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por fuera de los valores establecidos como situación de confort teniendo que acudir al uso de las 
ventilaciones para tratar de reducir dichas puntas térmicas. Los valores de humedad relativa se 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

Euphorbia o el salado, endemismo macaronésico (Schizogyne sericea).

Función

Orientación

sentido Este-Oeste.

Forma

concebida en dos plantas, todos los espacios de servicio se alojan en las áreas perimetrales 

del fuerte sol de la mañana y la tarde.

Distribución
La vivienda comprende una cocina-comedor y salón, junto a una pequeña estancia en la 
planta alta. En la planta baja, se distribuyen los cuatro dormitorios y el hall de entrada. El 

baja mediante un corredor de orientación Sur o a la planta alta ascendiendo por una escalera 
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

Envolvente. Fachada Norte

contrafuertes de ventilación y formada por muros de bloque de tosca de 25 cm de espesor 

Envolvente. Fachada Este y Oeste

fachadas muro de bloque de tosca recibido con mortero con 25 cm de espesor terminacion 
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Envolvente. Cubierta

armado de 25 cm, lámina impermeabilizante a base de material asfáltico, cobertura de lana 

Envolvente. Lucernarios
La vivienda cuenta con 5 lucernarios circulares de 20 cm de diámetro en la cubierta en 

Envolvente. Materiales
Bloque de tosca.

Acero Estructural.
Madera.
Cristal templado 12 mm.

Envolvente. Entorno Próximo

distintas especies adaptadas al medio.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica superpuesta consta de 40 paneles fotovoltaicos con una inclinación de 

Componentes

  Voltaje circuito abierto:  21,7 V

adecuada. 

• Instalación Solar Térmica

para el correcto funcionamiento del sistema.

Componentes

absorbancia.

Los principales parámetros son:

Dos_
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

fachadas que reciben la incidencia solar como es la fachada Sur y en menor medida las Este y Oeste. 

inercia térmica.
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• Muros y cerramientos

en bastidores de aluminio o en madera. 

• Ventilación.
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• Plan de monitorización

la vivienda y distribuidos uno en planta baja y primera planta.

el dormitorio principal. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa donde se espera que 
los habitantes pasen la mayor parte del tiempo.  
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos

Anualidades realizadas

2012
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

envolvente Óptima - -

Óptima - -

Sur para ventilación cruzada Óptima - -

cobertura de material aislante lana de roca Optima - -

Optima - -

creación de una doble envoltura Optima - -

Óptima - -

Óptima - -

Cerramiento tipo Acristalado sobre 
Óptima - -
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Ventilación cruzada debido a la doble Óptima - -

Óptima - -

Temperatura 
en ACS

Aumento 

Captadora

vivienda unifamiliar Óptima - -
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2013
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determianción de correcciones en los casos de disconfort.
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de los meses más cálidos en donde se ha de recurrir al uso de ventilaciones para tratar de rebajar 

de la captación solar pasiva sobre todo en los meses sobre todo en los meses de Enero, Febrero y 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

bioclimáticas. La parcela se encuentra en una ladera que desciende convirtiéndose en una 

Euphorbia.

Función

Orientación
La fachada principal está orientada hacia al Sur.

Forma

planta.

Distribución

diferentes:

y pesados.

Concepto

su totalidad, insertándose en el medio donde se ubica, contemplando todos los parámetros 

siendo un proyecto renovador en la solución planteada, y construyéndose con materiales 

para su ejecución.

bioclimatismo es un componente básico de la arquitectura, potenciado en este caso como 

que la van a habitar.

por el viento, espacios que, por el uso de sistemas pasivos de captación y protección, se 

diferentes:
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

El muro, construido con lajas basálticas a la manera tradicional, es un elemento de 

incorporándose el uno en el otro, y haciendo que un pequeño espacio se convierta en otro 

La zona de servicio, que incluye la cocina, la despensa y el cuarto de instalaciones, cierra la 

con terminación en tableros de madera laminada de alta densidad. En su parte superior, 

La zona de noche se materializa en un volumen blanco, puro, con pequeños huecos que 
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Envolvente. Fachada Sur

La otra parte de la fachada Sur se conforma mediante una estructura portante metálica en 

cámara de aire de 40 cm y terminación a dos caras de paneles de madera baquelizada de  5 

Envolvente. Fachada Norte

orientables.

Envolvente. Fachada Este

de espesor y una cámara de aire de 40 cm y terminación a dos caras de paneles de madera 
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Envolvente. Fachada Oeste

Envolvente. Cubierta
La cubierta se compone de dos áreas diferentes una vinculada a la parte de noche formada 

canto 25 con capa de compresión de 5 cm e intereje de 70 cm.

Envolvente. Lucernarios

Envolvente. Materiales

Acero estructural.
Madera laminada encolada.

Tablero de madera de alta densidad.

Envolvente. Entorno Próximo

en la zona, conformado por especies sensibles, pero bien adaptadas a las condiciones 

es la Lantana cámara mientras que el patio Oeste se ha considerado el contar con una especie 
de porte mayor como son las adelfas o Nerium oleander.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 12 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 

Componentes

adecuada. 

• Instalación Solar Térmica

de 20º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el 

del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

prácticamente constantes todo el año) podemos plantearnos el cubrir las necesidades de confort 

mediterránea, se convierte en parte activa del control del confort.

La orientación de la vivienda responde a una serie de factores climáticos y arquitectónicos que se 
resumen a continuación:

 - Los datos de soleamiento nos permiten obtener las medias anuales de la orientación 

 - La dirección de los vientos dominantes es buena para las dos fachadas captadoras 

de 11º, de manera que el viento es conducido por el muro y potenciado por los efectos venturi y 
esquina.

soleamiento de poniente, como es recomendable en zonas climáticas de intensa radiación solar. 

materializa como un bloque cerrado de pequeños huecos.
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Aunque las variaciones climáticas entre las distintas estaciones no son muy acusadas, entendemos 
que se puede obtener un mejor rendimiento en el comportamiento bioclimático de la vivienda 

En invierno (captación):

 - Durante la noche, se produce la reemisión del calor almacenado en el muro, 

En verano (protección):

solar. Al estar separada de la cubierta de vidrio, se produce una ventilación entre ambas que evita la 
transmisión del calor hacia el interior. En la fachada Sur, unos paneles correderas de lamas cumplen 

del muro permite la creación de corrientes que, por convección, contribuyen a mejorar el confort.

viento al disminuir la sección).
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• Plan de monitorización

la vivienda.

y otro en uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa en donde 
se estima que los habitantes desarrollen la mayor parte periodo de estancia. Toda la instalación se 
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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determinación de correcciones en los casos de disconfort.
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

mediante porcentaje de huecos inferior al 
50%

Óptima - -

Óptima - -

Creación de dos zonas diferenciadas en 
ambos patios Este y Oeste para ventilación 
cruzada

Óptima - -

acristalada (hermeticidad baja) orientada al 
Sur

Óptima - -

Óptima - -

Suroeste mediante lamas metálicas Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

por debajo de los 20º haciéndose necesario aumentar las captaciones solares pasiva para 
enmendarlas. Los valores de humedad relativa están dentro de los valores normales para 
esta ubicación.

La amplitud térmica mostrada denota una inercia térmica adecuada permaneciendo unas 
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mediante lamas metálicas con coef. de Óptima - -

Ventilación cruzada debido a la doble 
orientación Este-Oeste Óptima - -

Ventilación natural debido al efecto venturi Óptima - -

Óptima - -

vivienda unifamiliar Óptima - -
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determianción de correcciones en los casos de disconfort.
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A la vista de los datos analizados en las distintas series anuales, la casa objeto de estudio muestra 

ventilaciones para tratar reducir las puntas térmicas. 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

hacia el Sur. La zona en la que se asienta posee una elevada irradiación y unos vientos de 

Euphorbia.

Función

Orientación

Forma

predominantes. 

Distribución

casa y un baño junto a una pieza de instalaciones. El cambio de volumen entre el salón estar 



6

SO
ST

U
RM

AC

Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

de aluminio. Esta fachada se compone por unos paneles deslizables que permiten una 

de la irradiación solar mediante una protección solar.

Envolvente. Fachada Norte

hasta cubrir por completo la terraza. La relación de fachada acristalada con respecto al total 

en forma de entarimado de madera. El resto de fachada se conforma mediante muro en 

Envolvente. Fachada Este

Envolvente. Fachada Oeste

solares están presentes mediante un volado o entablillado de madera que reduce la incidencia 
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Envolvente. Cubierta
La cubierta se articula a través de una estructura independiente fundamentada en 4 

forma de entablillados de madera a modo de protecciones solares para las distintas fachadas. 

una capa impermeabilizante en forma de lámina asfáltica con terminación en arena.

Envolvente. Lucernarios
Los lucernarios son parte importante de la vivienda a través de sus ojos de buey y ventanas 
penetra la luz tamizada por las protecciones solares y diferentes estores de protección. La 
casa se encuentra rodeada perimetralmente por lucernarios que se adaptan a la curva de la 

Envolvente. Materiales

cubierta. El suelo ha sido confeccionado en madera para la parte de noche y piedra para las 

Envolvente. Entorno Próximo

distintas especies adaptadas a condiciones similares como pueden ser las uvas de mar, los 
croposma o miosporum.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica

variable, adaptándose a la curvatura de la cubierta y de manera superpuesta. Los paneles son del 

Componentes

• Instalación Solar Térmica

de 20º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el 

del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

Sur, sino que es repartida por todas las orientaciones permitiendo un nivel de iluminación muy 
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• Muros y cerramientos

• Ventilación

fachadas o lucernarios acristalados.

Sobre los lucernarios en los alzados Este y Oeste se sitúa los ojos de buey parcialmente abiertos 

predominante.
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• Plan de monitorización
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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baja capacidad de retenerla esto hace que los meses donde el sol penetra con mayor fuerza 
sorteando las protecciones solares. Los meses de verano indican la necesidad de realizar 
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Óptima - -

fachada 0,5
Medio radiación

Aumento de 
ventilaciones, 

de 
protecciones

en revestimiento asfaltico
Media Aumento de 

temperaturas
Aumento de 
ventilaciones

Óptima - -

Media Aumento de 
temperaturas

Aumento de 
ventilaciones 

de 
protecciones

acristalada (hermeticidad baja) orientada al 

fachada
radiación

de 
protecciones 

solares 
adecuadas

Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

en vivienda unifamiliar Óptima - -

vivienda Óptima - -
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determianción de correcciones en los casos de disconfort.
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2013
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2015
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2018
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protección solar y el aumento de las ventilaciones.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

seco y un desnivel de parcela de 2 m hacia el Sur. Se trata de una de las viviendas con mayor 

Euphorbia

Función

Orientación
La fachada principal de la vivienda se orienta hacia el Sur.

Forma

Distribución
La casa se encuentra dividida  en dos partes mediante un muro de piedra  volcánica que 
marca un eje (Este-Oeste)  resultando en la casa dos zonas diferenciadas, el primero un 
espacio para el esparcimiento diurno, amplio, cómodo y abierto al entono conformado por el 
estar-comedor, cocina junto a una terraza tendedero y el acceso a la vivienda; en cuanto a la  

se ubica un pasillo paralelo al eje marcado por el muro de piedra que da acceso a los dos 
baños completos, a las habitaciones simples junto con la principal y a un pequeño estudio.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

divide la vivienda en dos partes.

Envolvente. Fachada Norte

Envolvente. Fachadas Este y Oeste
Las fachadas Este y Oeste se conforman en dos tramos el primero tanto Este como Oeste con 

el 10%.

y revestido con una membrana de nódulos de polietileno de alta densidad.
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Envolvente. Cubierta

Envolvente. Lucernarios

Envolvente. Materiales

Estructura metálica y cubierta metálica compuesta.

in situ.

Envolvente. Entorno Próximo

ejemplares adaptados al medio como pueden ser Pittosporum, Carissa microcarpa y Rosmarinus 
.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 12 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 

Componentes

• Instalación Solar Térmica

del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

porcentaje de huecos se sitúa en un 10%.

solares no pueden incidir de manera directa.
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• Muros y cerramientos

• Ventilación

de las habitaciones dispone de ventanas practicables que permiten la apertura para aumentar la 
ventilación en las estancias de descanso si es preciso. 

Esta construcción dispone de una ventilación complementaria vertical que permite la evacuación 
del aire sobrecalentado de las habitaciones dedicadas al descanso, a través de chimeneas de 
ventilación ubicadas en cada una de las estancias.



13

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 L
a 

G
eo

da

• Plan de monitorización
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.



15

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 L
a 

G
eo

da



16

SO
ST

U
RM

AC

ventilación no solo repercutirá en la paridad en cuanto a la humedad relativa sino ayudará 
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

mediante una fachada ventilada de Óptima - -

altura solar baja radiación solares 
adecuadas

de panel de madera, estructura de acero, 
aislamiento de corcho prensado, forjado Óptima - -

Creación de ventilación cruzada

Alta 
temperatura y 
baja Humedad 

relativa
la vivienda

acristalada (hermeticidad baja) orientada al 

fachada
radiación

de 
protecciones 

solares 
adecuadas

Creación de espacios semienterrados y 
obtener protección frente a las variaciones 
de temperatura

Óptima - -

relacionan con la altura solar alcanzada, tanto en los primeros meses como en los últimos, 
debido a que el sol incide con mayor severidad. Esto es debido a que la protección que 
implementa la casa es incapaz de realizar su función para dichos meses.

diurnas e introducción de unas protecciones solares que reduzcan de manera cuantiosa 
la incidencia del sol cuando este alcanza una menor altura solar. Una vez aplicadas estas 
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Este-Oeste. Mediante cerramiento de pavés y Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

en vivienda unifamiliar Óptima - -

vivienda Óptima - -
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aumento de ventilaciones y a la mejora de las protecciones solares implementadas.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

Función

Orientación
La fachada principal está orientada hacia al Suroeste.

Forma

Distribución

una planta baja en donde encontramos la cocina, separada del estar-comedor mediante un 
corredor y las habitaciones dedicadas al descanso junto al patio. En cuanto a la planta alta 

al cuarto de instalaciones.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

revestidas de tosca. En cuanto a la fachada Sur del dormitorio sencillo la fachada carece de 

convencional recibido con mortero y un revestimiento a ambas caras de plaquetas de tosca 

Envolvente. Fachada Norte

plaqueta de bloque tosca. El porcentaje de huecos en esta fachada se reduce notablemente 

Envolvente. Fachadas Este

Envolvente. Fachadas Oeste
Esta vertiente se conforma a su vez por varias como la fachada de los dormitorios sencillos 
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Envolvente. Cubierta

impermeabilización y acabado en baldosa transitable, el otro tipo de cubierta no transitable 

Envolvente. Lucernarios

principal y la cocina lo que permite tener un nivel de iluminación óptimo.

Envolvente. Materiales

la formación de los bastidores que sujetan a los paneles fotovoltaicos y cristales en las áreas 
aventanadas.

Envolvente. Entorno Próximo

distintas especies adaptadas a condiciones similares como pueden ser las uvas de mar, los 
croposma o miosporum.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica

fotovoltaicos con una inclinación de 10º y orientados hacia el Suroeste con una oscilación de unos 

Componentes

sujeción adecuada. 

• Instalación Solar Térmica

El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el consumo previsto de la 

Componentes

absorbancia.

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

prever y estimar la cantidad de radiación solar que se permite introducir en la vivienda. En este caso 

en el salón, permite la captación solar en las primeras horas de la tarde contribuyendo al aumento 
de temperatura en la estancia.

temperatura sensiblemente inferior a la del salón.
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• Muros y cerramientos

ventilación situado en el patio permite aislar térmicamente los dormitorios.

• Ventilación

corriente de aire natural desde el espacio de menor temperatura hacia el de mayor temperatura 
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• Plan de monitorización
La distribución de los sensores en la vivienda 10 viene condicionada por la distribución de la casa 
en dos alturas, en planta baja se disponen sensores en pared en dos de las habitaciones, uno en 

Temperatura) se distribuyen en salón, habitación y estudio. El anemómetro se coloca en el espacio 
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INTERVENCIONES REALIZADAS

Anualidad 2015

• Problema detectado: Alta captación Solar.
• Solución: Colocación de protecciones solares:

de aluminio anodizado en la fachada Sur de la estancia del salón.
  - En la vertical Cortina enrollable con accionamiento a manivela con sistema 
premium plus y con Tejido polyscreen®.
• Efecto: Mayor control de la temperatura interior, mejora de la habitabilidad, reducción 

de las puntas térmicas de temperatura. 
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2012

cumplimiento.
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las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Óptima - -

radiación

de 
protecciones 

solares 
adecuadas.
Aumento de 
Ventilaciones

de doble cobertura bloque de tosca 40 cm 
espesor

Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -
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Óptima - -

Media radiación

de 
protecciones 

solares y 
aumento de las 

ventilaciones

vivienda Óptima - -
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Analizando la serie de datos obtenidos en la vivienda la Tea se observa como son los meses de 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

Euphorbia.

Función

Orientación
La fachada principal de la casa se orienta hacia el Sur.

Forma

Distribución

principal y con forma de abovedada se sitúan la cocina y el salón comedor casi unidos, desde 

donde tenemos acceso a las diferentes estancias laterales, a un lado dormitorio principal, 
baño y pequeño estudio; y en el contrario dos dormitorios con un baño. Al término del estar 
se encuentra la salida a la terraza transitable.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

Envolvente. Fachada Norte

interiormente mediante plaqueta de termoarcilla aislante.

Casetón de instalaciones de formado por estructura metálica forrada mediante bloque de 

Envolvente. Fachada Este y Oeste
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Envolvente. Cubierta

Envolvente. Lucernarios

Envolvente. Materiales
Bóvedas, muros y suelos de piedra.

Envolvente. Entorno Próximo

de Bambusa vulgaris.

La terraza Sur se encuentra ajardinada mediante tapizantes rastrera Lantana camara y un 
ejemplar de adelfa o Nerium oleander.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 22 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 

Componentes

• Instalación Solar Térmica

del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas

adición de más o menos picón material usado en la resolución de la cubierta de manera que en 

interior de las estancias permitiendo una captación natural.

En el caso de la vertiente Sur los dormitorios y la estancia principal son Surtidas de luz mediante 

sistemas protectores. 

• Protección fachada Sur
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• Protección de las fachadas Este, Oeste y Norte

• Muros y cerramientos

microclima óptimo.

• Ventilación. Tubos de Ventilación
Cada dependencia de la vivienda tiene un tubo vertical para evacuación de aire caliente o calentado, 
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• Plan de monitorización

orientaciones Este, Oeste y Sur en el caso de los sensores de pared.

El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa, donde se desarrolla la vida diurna el salón.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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meses más lluviosos son noviembre y marzo, con casi nula incidencia de lluvia en los meses 
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La humedad relativa media, dentro de la vivienda se mantiene relativamente estable sin 
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la vivienda no sufre alteraciones importantes, sino que ésta evoluciona de manera suave. 
La inercia térmica de la casa es baja evitando sobre calentarse los meses calurosos y sobre 

desarrollo de sus habitantes.

las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Óptima - -

interiormente con termoarcilla aislante con Óptima - -

protección solar abierta al ocaso y orto de 
invierno

Óptima - -

inercia térmica

Óptima - -

interior de mortero, bóveda de piedra 

de bentonita sobre mortero de terminación Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -
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Creación de espacios semienterrados y 
obtener protección frente a las variaciones 
bruscas de temperatura

Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

Creación de patios en fachadas opuestas 

ventilación cruzada natural
Óptima - -

eólicos de aire calentado Óptima - -

Suelo pétreo sobre encachado y solera que 

del suelo
Óptima - -

Lucernarios cenitales en cada una de las bóvedas 

irradiación

Óptima - -

que permite la humectación y corrección en caso de 
baja humedad relativa

Óptima - -

radiación Óptima - -

Recubrimiento interior a base de mortero bastardo 
de cal y cemento que permite la refracción de la 
energía

Óptima - -

Instalación Solar para la generación de A.C.S. en 
vivienda unifamiliar Óptima - -

Instalación Solar Fotovoltaica 1,86 kWp en vivienda Óptima - -
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2012
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

tosca
erosionable, con una profundidad variable dependiendo de la zona. La última capa, la más 

Función

Orientación

Forma

estructura en forma de prisma o pirámide.

Distribución

simples, junto a las áreas de trabajo destinadas a biblioteca, ordenadores, etc.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur

con lajas (fenolitas) y asentados sobre mortero de cal y cemento con la junta a hueso. Sobre 

Envolvente. Fachada Norte

técnica del tapial, de 50 cm de espesor. En el que se emplearon mampuestos de piedra 
seleccionados procedentes del vaciado de la propia obra. Ambos muros se han trabado a las 



8

SO
ST

U
RM

AC

Envolvente. Cubierta

como aislante térmico.

Envolvente. Lucernarios

nivel de iluminación adecuado en el área dedicada a estar.

Envolvente. Materiales

Envolvente. Entorno Próximo

en la zona, conformado por especies sensibles, pero bien adaptadas a las condiciones 

con un arbusto frondoso mientras que el patio Sur se ha considerado el contar con una 
especie tapizante como es el  o arbusto medio Carissa macrocarpa junto 
a ejemplares de adelfas o .
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 20 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 
de 20, adaptándose a la curvatura de la cubierta y de manera superpuesta. Los paneles son del 

Componentes

• Instalación Solar Térmica

tratamiento selectivo, con una inclinación de 45º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 

necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.
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SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias solares

evitando problemas de sobrecalentamiento.

• Ventilación
Ventanas de aireación sobre el muro de piedra de la fachada Sur:
Estas ventanas, bajo las marquesinas tendrán apertura manual mediante mecanismo de cadena 

Rejillas de ventilación:

hasta la Torre de los Vientos, en los ámbitos diurnos de estar y nocturnos de dormitorios. Entre los 

Se construirán:

en circuito cerrado.
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• Jardinería

permitirá la formación de 2 ambientes:

• Otras técnicas

Construcción bajo rasante.
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• Plan de monitorización

de la vivienda.

salón, uno de los dormitorios y una estancia con orientación Sur. El anemómetro se ha colocado 

estancia. 

y el microclima adecuado.

instalada.

Huecos verticales con apertura suelo techo para ventilación verano-invierno.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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diurna como o aplicación de protecciones solares. Solo el mes de octubre presenta leves 

las posibles medidas correctoras.

Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

Óptima - -

acabado 25 cm de jable volcánico blanco

Óptima - -

fachada

Óptima - -

Creación de espacios semienterrados y 
obtener protección frente a las variaciones 
de temperatura

Óptima - -

Óptima - -
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Óptima - -

Creación de patios en fachadas opuestas 

ventilación cruzada natural
Media térmicas 

altas

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Ventilación cruzada mediante el dispositivo 
torre de viento por efecto venturi Media térmicas 

altas

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Ventilación mediante conductos soterrados Media térmicas 

altas

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Huecos verticales con apertura suelo–techo 
para ventilación verano invierno Media térmicas 

altas

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Óptima - -

en vivienda unifamiliar Óptima - -

vivienda Óptima - -
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Evaluando las series de datos recolectados en los distintos años podemos comprobar que en la 

todo en los meses de septiembre y octubre. La inercia térmica de la vivienda es baja debido a sus 
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO

Emplazamiento

urbanización, la misma se encuentra parcialmente incrustada en un terreno cuya pendiente 

Euphorbia y otras especies que conforman el matorral de costa como el salado 
(Schizogyne sericea

Función

Orientación
La fachada principal de la vivienda se orienta hacia la vertiente Oeste.

Forma

Distribución
Estructuralmente, la casa se dispone en torno a dos ejes principales el primero Este-Oeste 

servicios. La entrada a la casa se realiza por su acceso Oeste.
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Dimensiones
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Envolvente. Fachada Sur
La envolvente en la fachada Sur se compone principalmente de dos tramos. Un tramo 
compuesto por un revestimiento de madera y aislante térmico de tipo lana mineral sobre 

sobre estructura de aluminio.

Envolvente. Fachada Norte

Envolvente. Fachada Este

impermeabilizado de 20 cm de espesor en contacto con el terreno.

Envolvente. Fachada Oeste

sobre montantes de madera de pino y un aislante con espesor de 10 cm de lana mineral.

Envolvente. Cubierta

con terminación interior en yeso, capa de aislante de lana de roca, paneles de madera 

en una capa de mortero.



8

SO
ST

U
RM

AC

Envolvente. Lucernarios
La vivienda dispone de tres lucernarios practicables que aportan luz natural y permiten la 
evacuación del aire sobrecalentado en la parte de la casa que se encuentra soterrada en su 

área acristalada.

Envolvente. Materiales

Estructura de madera laminada.

Cobertura en fachada de madera de morera.
Revestimientos en suelo de piedra y material sintético Linolium.

Envolvente. Entorno Próximo

costero de las vertientes Sur de la isla de Tenerife como tabaibas, cardones o balos apoyado 
Pittosporum, Carissa microcarpa 

Lagunaria patersonii.
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SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES

• Instalación Fotovoltaica
La instalación fotovoltaica consta de 12 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una inclinación 

Componentes

• Instalación Solar Térmica

de 20º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 200 l de capacidad es el necesario para el 

del sistema.

Componentes

Los principales parámetros son:
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Grupo de bombeo

compacto y de fácil montaje que permite reducir los tiempos de instalación.

Componentes

automático. Sondas de temperatura.



11

So
lu

ci
on

es
 b

io
cl

im
át

ic
as

 p
ar

am
et

riz
ad

as
 e

n 
el

 2
4L

AB
 _

 E
l R

ío

SISTEMAS PASIVOS. TÉCNICAS NATURALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

• Ganancias Directas
La captación solar en esta vivienda se realiza principalmente a través de la vertiente Sur en donde 

• Ventilación

practicables que permiten la evacuación del aire caliente y las ventanas dispuestas hacia el patio 
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• Ventilación forzada. Pozo Canadiense
Sistema de ventilación forzado formado por un área de captación, un tramo de trasporte y 

a la vivienda.

El pozo canadiense consiste en captar el aire atmosférico que es introducido en un circuito sinuoso de 

se introduce a en la vivienda a través de las rejillas de ventilación.
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• Plan de monitorización

uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en la parte de la casa donde se espera que 
los habitantes pasen la mayor parte del tiempo.  
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INTERVENCIONES REALIZADAS

Anualidad 2017

• Problema detectado: 
• Solución

• Efecto: Mayor control de la ventilación interior, mejora de la habitabilidad, reducción de 
pérdidas de temperatura y mejora acústica.
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FICHAS BIOCLIMÁTICAS

• Análisis de los datos
Los datos obtenidos en la monitorización se deben analizar para entender el funcionamiento 

Anualidades realizadas

2010

cumplimiento.
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Soluciones adoptadas Efecto
producido

Medidas
correctoras

Orientación Sur Óptima - -

compacta. Óptima - -

lamas móviles. Óptima - -

soterramiento total. Óptima - -

Óptima - -

mediante persiana.
Media

Medias 

bajas 

Apertura de 
protecciones 
solares para 
aumentar las 

solares

Creación de espacios semienterrados y 
obtener protección frente a las variaciones 
de temperatura. 

Óptima - -

Medio térmicos

Aumento de 
ventilaciones 

diurnas
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Óptima - -

Creación de patios en fachadas opuestas 

ventilación cruzada natural.
Media térmicas 

altas.

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Canadiense. Óptima térmicas 

altas.

Aumento de las 
ventilaciones 
nocturnas y 

diurnas

Óptima - -

en vivienda unifamiliar Óptima - -

vivienda Óptima - -
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